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-Tamaño de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente. 

-Cantidad de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente. 

Requiere: 

                                     

 

Lista de Partes 

 

   

 

 

SB-NT (Arco Superior de 7”) 

 SB-NT (2 x Arcos Inferiores de 3“) 

Nivelador Guantes 
de Trabajo 

Dos personas Llave de ½” & Ratchet con 
tubo profundo de ½”  

UP-NT (Vertical) 

 



PP-IG-010, 08/07/2024 

   

  
  

SH-ET (Estantes) 

PL-PT (Molde de precio Frontal) 
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MP-PC (Capturador de 
Producto) (opcional) 

 

MP-BR (Soporte de 
piso, Si es requerido)  

 
MP-BM 
(Separador)  

 

MH-CL 
(Gancho de estante) 
 

MH-BT 
(Tornillo 5/16”) 

MH-NT 
(Tuerca Serrada) 
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Paso 1: Apretar con los dedos, dejar las tuercas apretadas con los dedos. NO 
apretar con llaves hasta el final. Locación sugerida de arcos son frente superior, 
frente inferior y trasero inferior. 

-(2) dos x Arcos de 3” de alto. 

Y 

-(1) un x Arco de 7” de alto.

Detalle A 

Vertical 

 

Vertical 

 

Arco de 3” 

   

 

Detalle B 

Arco de 7” 
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Detalle A 

 

Detalle B 

 

 

 

 

 

Frente 

 

Trasero 

 

Frente 

 

Trasero 
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Los marcos de puerta vienen en 2, 3, 4 o 5 por sección, 5 es el máximo número 
de puertas por sección. Los marcos de estantes deben alinearse con los marcos 
de puertas. La división entre sección puede identificarse por una barra T desde 
el lado del cliente de las puertas, o donde puedas ver dos luces desde el lado 
del producto de las puertas. 

 

Corte de Puerta 
(Barra T) 

 

Corte de Puerta 
(Barra T) 

 

Vista Superior 

Vista Frontal 
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Paso 2: Use separadores para indicar el espacio del vertical de la puerta. 

 

Separadores 
Muro del 
refrigerador 
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Paso 3: Coloque los ganchos de estantes en el marco del vertical para colocar 
los estantes. 

 

Gancho de 
Estante 
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Paso 4: Los estantes vienen en dos configuraciones para el EZ Track, sin embargo, 
ambos tienen los rollers pre ajustados y solo necesitan ser instalados en las 
verticales. 

 

 

Estante Puerta Singular 

Estante Puerta Doble 
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Instale únicamente los estantes Superior e Inferior. Use un nivelador para 
asegurarse que la estructura esté recta. 

 

 

Estantes 

Frente 

 

Trasero 
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Paso 5: Apriete todos los tornillos usando las llaves. Instale los soportes de piso en 
el frente y trasero de las verticales, y asegúrese de fijarlos al piso. El Cliente es 
responsable de fijar la Unidad al piso. 
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Cuando dos verticales estén lado a lado, el instalador tiene que asegurarlos en la parte 
superior e inferior para agregar rigidez y estabilidad a la estructura, usando tornillos más 
largos que 4.5”, arandelas y tuercas. Además, chequee que todos los arcos estén 
apropiadamente asegurados y apretados de acuerdo al manual de instrucción. 
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Paso 6: Coloque el resto de los estantes. 

 
Paso 7: El Capturador de producto va colocado deslizandose por el frente del 

estante inferior. (opcional)

 

Estantes 
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Paso 8: Instale el molde de precio en la parte frontal del estante. Si el capturador 
de producto esta instalado, el Molde de precio va encima del capturador. 

 

  

Frente 

 

Trasero 

 
Molde de precio  
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Ensamblaje Completo: 

 

¿Preguntas? 
Llame al Servicio al Cliente…800-323-2517 

 


