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-Size of parts will differ depending on customer’s order. 

-Quantity of parts might differ depending on customer’s order. 

NEED: 

                                     

 

PARTS LIST 

 

   

 

SB-NT (7“ Sway Brace - for 
Top) 

Level Utility 
Gloves 

SB-NT (2 x 3“ Sway Brace – for 
Bottom) 

Two people 
needed 

½” Wrench & Ratchet with 
½” Deep Well Socket 

UP-NT (Upright) 
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SH-ET (Shelves) 

PL-PT (Price Tag Molding) 

  



PP-IG-010, 08/07/2024 

 

 

                  

  

MP-BR (Floor 
Brackets If required)  

 

 MP-PC (Product 
Catcher) ((optional) 

 

 MP-BM (Spacers)  

 

MH-CL 
(Shelf Clamps) 

MH-BT 
(5/16” Bolt) 

MH-NT 
(Wiz Nut) 
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Step 1: Tighten with fingers, leave just finger tight until the end. Do NOT tighten with 
wrench until the end. Suggested locations of sway braces are Top Front, Bottom 
Front and Bottom Back. Each door will have installed Sway Braces of: 

-(2) two x 3” tall sway braces on Bottom Front & Back. 

AND 

-(1) one 7” tall sway brace on Top Front. 

Detail A 

Upright 

Upright 

3” Sway Brace 

Detail B 

7” Sway Brace 
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Detail A 

 

Detail B 

 

 

 

 

 

Front Back 

Front 
Back 
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Door frames are done in 2, 3, 4 & 5 door sections, 5 is the maximum number of 
doors per section. Shelving frames must follow the door frames. The division 
between door frames will be seen by looking for a T-bar from the customer side 
of the doors, or by looking for where you see two lights on the merchandise side 
of the doors. 

  

Door Break (T-bar) 

Door Break (T-bar) 

Front View 

Top View 
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Step 2: Use spacers to set the clearance from the Frame to the door. 

 

Spacers 

Cooler/Freezer Wall 
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Step 3: Set Shelf clamps on the Upright frame to attach the Shelves. 

 

Shelf Clamps 
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Step 4: Shelves come in two variations for the EZ Track, however both, the rollers 
are pre adjusted and only require to be installed on the frame with just one further 
action. 

 

 

Shelf Single Door 

Shelf Double Door 
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Install top and bottom shelf frames ONLY. Use level to make sure rack is plumb. 

 

 
 

Shelf Frames 

Front 
Back 
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Step 5: Tighten all the bolts and nuts using the wrenches, install the brackets on 
the front and back of the uprights and anchor it to the floor. Customer is 
Responsible to anchor the unit to the ground. 
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When two vertical uprights are side-by-side, the installer have to bolt together uprights 
on top and bottom to add stability to the shelving structure by using bolts larger than 
4.5” inches, washers and nuts. In addition, check that all sway brace bolts are properly 
installed and tightened according to installation instructions. 
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Step 6: Install remaining Shelf Frames. 

 
Step 7: The (optional) Product Catcher slides on the bottom shelf at the front. 

 

Shelf Frames 
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Step 8: Install Price Tag Molding on the front side of the shelf. If Product Catcher is 
installed, the PTM will go over the Product Catcher. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front 

Back 

Price Tag Molding 
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Completed Assembly: 
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EZ TRACK ALDI 

GUIA DE ENSAMBLAJE 
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-Tamaño de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente. 

-Cantidad de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente. 

Requiere: 

                                     

 

Lista de Partes 

 

   

 

 

SB-NT (Arco Superior de 7”) 

 SB-NT (2 x Arcos Inferiores de 3“) 

Nivelador Guantes 
de Trabajo 

Dos personas Llave de ½” & Ratchet con 
tubo profundo de ½”  

UP-NT (Vertical) 
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SH-ET (Estantes) 

PL-PT (Molde de precio Frontal) 
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MP-PC (Capturador de 
Producto) (opcional) 

 

MP-BR (Soporte de 
piso, Si es requerido)  

 
MP-BM 
(Separador)  

 

MH-CL 
(Gancho de estante) 
 

MH-BT 
(Tornillo 5/16”) 

MH-NT 
(Tuerca Serrada) 
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Paso 1: Apretar con los dedos, dejar las tuercas apretadas con los dedos. NO 
apretar con llaves hasta el final. Locación sugerida de arcos son frente superior, 
frente inferior y trasero inferior. 

-(2) dos x Arcos de 3” de alto. 

Y 

-(1) un x Arco de 7” de alto.

Detalle A 

Vertical 

 

Vertical 

 

Arco de 3” 

   

 

Detalle B 

Arco de 7” 
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Detalle A 

 

Detalle B 

 

 

 

 

 

Frente 

 

Trasero 

 

Frente 

 

Trasero 
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Los marcos de puerta vienen en 2, 3, 4 o 5 por sección, 5 es el máximo número 
de puertas por sección. Los marcos de estantes deben alinearse con los marcos 
de puertas. La división entre sección puede identificarse por una barra T desde 
el lado del cliente de las puertas, o donde puedas ver dos luces desde el lado 
del producto de las puertas. 

 

Corte de Puerta 
(Barra T) 

 

Corte de Puerta 
(Barra T) 

 

Vista Superior 

Vista Frontal 
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Paso 2: Use separadores para indicar el espacio del vertical de la puerta. 

 

Separadores 
Muro del 
refrigerador 
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Paso 3: Coloque los ganchos de estantes en el marco del vertical para colocar 
los estantes. 

 

Gancho de 
Estante 
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Paso 4: Los estantes vienen en dos configuraciones para el EZ Track, sin embargo, 
ambos tienen los rollers pre ajustados y solo necesitan ser instalados en las 
verticales. 

 

 

Estante Puerta Singular 

Estante Puerta Doble 
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Instale únicamente los estantes Superior e Inferior. Use un nivelador para 
asegurarse que la estructura esté recta. 

 

 

Estantes 

Frente 

 

Trasero 
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Paso 5: Apriete todos los tornillos usando las llaves. Instale los soportes de piso en 
el frente y trasero de las verticales, y asegúrese de fijarlos al piso. El Cliente es 
responsable de fijar la Unidad al piso. 
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Cuando dos verticales estén lado a lado, el instalador tiene que asegurarlos en la parte 
superior e inferior para agregar rigidez y estabilidad a la estructura, usando tornillos más 
largos que 4.5”, arandelas y tuercas. Además, chequee que todos los arcos estén 
apropiadamente asegurados y apretados de acuerdo al manual de instrucción. 
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Paso 6: Coloque el resto de los estantes. 

 
Paso 7: El Capturador de producto va colocado deslizandose por el frente del 

estante inferior. (opcional)

 

Estantes 

 



PP-IG-010, 08/07/2024 

Paso 8: Instale el molde de precio en la parte frontal del estante. Si el capturador 
de producto esta instalado, el Molde de precio va encima del capturador. 

 

  

Frente 

 

Trasero 

 
Molde de precio  
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Ensamblaje Completo: 

 

¿Preguntas? 
Llame al Servicio al Cliente…800-323-2517 

 


