INNOVATIVE MERCHANDISING SOLUTIONS
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GUIA DE ENSAMBLAIJE

Certified to NSF/ANSI 2 by Intertek

Sanitation Listed
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-Tamano de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente.
-Cantidad de partes pueden diferir dependiendo de la orden del cliente.

Requiere:

Nivelador
Dos personas Llave de %” & Ratchet con Guantes _
de Trabajo

. tubo profundo de %"
Lista de Partes P

UP-NT (Vertical)
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UP-BC (Vertical de esquina)

SB-NT (Arcos — dos(2) arco de 3” por seccidn es requerido)
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SH-NT (Estantes)

s)

SH-BC (Estante de esquina

PP-1G-024, 02/26/2025



MH-CL MH-BT MH-NT
(Gancho de estante) (Tornillo 5/16”) (Tuerca Serrada)
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Paso 1: Apretar con los dedos, dejar las tuercas apretadas con los dedos. NO
apretar con llaves hasta el final. Locacidon sugerida de arcos son frente inferior y
trasero superior, use los 2 hoyos inferiores del set de 4 en cada seccién para
instalar los arcos. 2 arcos de 3 pulgadas y 1 Arco de Banner en el frente por
seccion.
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Arco Detalle A
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Detalle B
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Paso 2: Instala la seccion de esquina con la vertical de esquina a las secciones

hizo en el paso anterior, los arcos pueden compartir [los Mismos

s

principales hechos en el paso 1, use los 2 hoyos inferiores del set de 4 en cada
seccion como se

hoyos en los mismos verticales. 2 arcos por unidad de esquina.
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Paso 3: Coloque los ganchos de estantes en el marco del vertical para colocar
los estantes.
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Paso 4: Instale Unicamente los estantes Superior e Inferior. Use un nivelador para
asegurarse que la estructura esté recta.

Estantes

Fre nte) Trasero
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Apriete todos los tornillos usando las llaves.

Paso 5

Coloque el resto de los estantes.

Paso 6
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Ensamblaje Completo
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